SISTEMA ORL-E-922
Donde la seguridad y la confianza se imponen
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El sistema ORL-E-922 está compuesto de un mando multifunción

que se acciona con el pie y de uno o dos motores

BASCH, así como de una bomba peristáltica que se

activa al mismo tiempo que el motor.

El motor BASCH de alta calidad tecnológica está fabricado

en acero inoxidable principalmente, esta concepción

permite la esterilización y permite múltiples tratamientos

en autoclave. La seguridad y comodidad de empleo

del conjunto ORL-E-922 responden a las exigencias de

las normas sanitarias en vigor.

Características importantes:

• Posibilidad de utilizar 2 motores alternativamente

en una de las 4 franjas de velocidad escogidas.

• Seguridad en caso de bloqueo del motor, corta

la corriente después de 3 segundos y se reinicia

nuevamente sin esfuerzo en cuanto es posible.

• Selector de velocidad de gran sensibilidad.

• Baja velocidad de giro sin problemas de

vibraciones o sacudidas.

• Facilidad para cambiar el sentido del giro.

• Elevada estabilidad del mando de pie.

• Los componentes del sistema permiten una

fácil desinfección.

• El mando, el motor y el cable responden a las

normas y a las directivas 93/42/CEE y IEC 60601-1.

• Motor y cable esterilizables.
[image: image2.emf]
Mando de la bomba Peristáltica
Testigo luminoso de la bomba peristáltica

Testigo luminoso del sentido de giro

Selector del sentido de giro

Reducción de las franjas de velocidades

Aumento de las franjas de velocidades

Pedal de pie on/off y selector de velocidad
Selector del motor M1 o M2

Testigos luminosos de la selección del motor M1 M2
